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ENERGÍA SOLAR
La energía que proviene del  Sol  se puede
aprovechar pr incipalmente de dos
maneras: para generar energía eléctr ica a
través de paneles solares fotovol ta icos y
para producir  agua cal iente a t ravés de
Calentadores de Agua Solares (CAS) o
paneles solares térmicos.



Celdas fotovoltaicas

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

Panel fotovoltaico

SISEMAS SOLARES TÉRMICOS

Son los que   aprovechan directamente la
energía solar como fuente de calor.  Dicho
calor pr incipalmente puede ser ut i l izado
para calentamiento de agua para dist intos
usos, o para calentar otro t ipo de f lu ido,  y
producir  energía mecánica que luego es
transformada en energía eléctr ica.  

Los paneles solares fotovoltaicos son sistemas
que convierten directamente la radiación solar en
la energía eléctrica.

Estos paneles están formados por varias celdas
fotovoltaicas o placas solares. Cuando la luz solar
incide sobre la celda crea un campo eléctrico
sobre la misma, creando un flujo de corriente
eléctrica. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz
solar, mayor será el flujo de electricidad. Además
de la intensidad de la luz solar, la energía
generada por el panel depende de la cantidad de
celdas fotovoltaicas que lo forman. 
En los últimos años UTE ha instalado paneles
fotovoltaicos en escuelas rurales y comisarías de
todo el país.



CALENTADORES DE  AGUA SOLARES 
En nuestro país una de las formas en la que se aprovecha la energía solar
es mediante los Calentadores de Agua Solares (CAS).
El  pr incipio básico de funcionamiento de los CAS consiste en absorber la
energía solar mediante un colector,  donde se cal ienta el  agua y luego se
transf iere a un sistema de almacenamiento que abastece el  consumo
cuando es necesar io.  En todos los casos los componentes t ienen ais lación
térmica, cuyo objet ivo es reducir  las pérdidas de energía al  exter ior  una
vez absorbida.
De acuerdo al  t ipo de colector ut i l izado, se pueden clasi f icar en CAS
planos y de tubos de vacío.

CAS plano CAS de tubos de vacío

SISTEMAS DIRECTOS E  INDIRECTOS 
En los s istemas directos el  calentamiento se produce a causa de la mezcla
del  agua que circula por el  colector (cal iente) con el  agua del  tanque
acumulador.
En los s istemas indirectos el  agua que circula por el  colector no se mezcla
con el  agua del  tanque acumulador,  y el  intercambio   de calor se produce
mediante un serpentín o intercambiador de calor.  



MAPAS DE  RADIACIÓN
SOLAR EN URUGUAY

Las siguientes imágenes muestran la energía
solar (en kWh) que incide por m2 sobre
nuestro terr i tor io en los meses de máxima y
mínima radiación, y se conocen como mapas
solares.

Mapa solar invierno

Mapa solar veranoSISTEMAS PRESURIZADOS
Y ATMOSFÉRICOS
Los calentadores se clasi f ican, según la
presión en el  tanque acumulador,  en
presur izados y atmosfér icos.  En los
presur izados la presión es la misma que la de
la red (OSE),  mientras que en los atmosfér icos
es la atmosfér ica.  Por lo tanto en estos
úl t imos, para obtener una presión adecuada
para el  consumo, es necesar io instalar los en
un lugar suf ic ientemente elevado o hacer uso
de una bomba.


